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完整系列

1D 2D 电电机

测高仪 μm (L 为 m) 标准附件
(mm)

特殊附件 
(mm)

TESA-HITE Magna 8 870 1095

TESA-HITE 2.5 + 4L 870 1095

或 60 0

TESA MICRO-HITE 2 + 2L 1075 1300

TESA MICRO-HITE 
+M

1.8 + 2L 1075 1300



测 高 仪

工厂标准

背光彩色屏幕
•LED 显示
•尺寸 92 x 121 mm
• 0,0001 / 0,001/ 

0,01 mm
• 0.00001 / 0.0001 / 

0.001 in

光电系统
(TESA 专利)

公英制转换

底面有 3 个
支撑点

1.5 ± 0.5 N

气垫系统

•  内置微调
•  驱动滑架的手轮
可锁定

测头手动探测
显示

TLC 

充电电池

≈ 60 h

固定零位

TESA-HITE 

TESA-HITE手动1D测高仪改进了面板并采用了易于操作的软件，尤其适合于车间
现场使用。它的主要功能侧重于快速的基础测量和一目了然的结果显示。它发货带
一块可充电电池，其具备市场上较长的电池续航时间(约60h)。这点对于连接电源
受限或是测量需要测高仪大范围移动的场合尤为重要。

控制面板
– 防护液体或灰尘的侵害 (IP65)
– 8 个按键的键盘易于学习，不会混淆
– 彩色屏及键盘

电池续航
– 市场上较长的电池续航 (约60h)

测量
– 已集成的QUICK CENTER DYNAMIC技术可实现快速并简便的测量拐点
–  四种预定义主题界面
–  基于当前操作的在线帮助可避免危害使用和错误结果
–  清晰的结果能减少因显示结果不正确理解导致错误的可能性

数据管理

– 通过面板背面的TLC(TESA连接器)有线或无线连接到计算机

SCS 校准证书
– 免费附带的 SCS 校准证书节省了初始购买后的额外重新校准的成本
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测   高   仪

(12 ± 1.5)  
x 10-6 K-1

10°C - 40°C

-10°C - 60°C

• IP40
•  面板 IP65 

(CEI 60529)
EN 61326, B级 
(不连接 
充电器)

• 400: 27kg
• 700: 32kg

运输包装

合格证 

SCS 校准证书

技技术数据

型号 TESA-HITE 400 TESA-HITE 700

mm
in

415
16

715
28

用标准附件 mm
in

0 - 570
0 - 22

0 - 870
0 - 34

用测头夹持器 
No. 00760057

mm
in

0 - 625
0 - 24

0 - 925
0 - 36

用测头夹持器 
No. S07001622

mm
in

0 - 795
0 - 31

0 - 1095
0 - 43

用标准附件 μm
in

(2.5 + 4 L) μm (L 为 m)
(0.0001 + 0.000004 L) in (L 为 in)

用标准附件 平面上:
2 σ = < 2 μm / < 0.0001 in
孔内: 
2 σ = < 3 μm / < 0.00015 in

正面, 机械 μm
in

9
0.00035

13
0.0005

kg 27 32

00730084 TESA-HITE 400
00730085 TESA-HITE 700

h1

h4

h2
h5

h3

一维测量

h1

h2

b1

h1
a1

b2

h3

h2

a2

b1
Ø

.....
.../L

平行度测量垂直度测量
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TESA-HITE Magna

采用TESA磁栅测量系统, TESA-HITE magna手动1D测高仪尤其适合于很恶劣的条
件。得益于它们的坚固和具备的高防护等级(IP65), 它们非常稳定并特别设计即使在
很恶劣的环境下(如水、油和灰尘杂质等)都不会受影响。

控制面板

– 防护液体或灰尘的侵害 (IP65)
– 8 个按键的键盘易于学习，不会混淆
– 彩色屏及键盘

电池续航
 市场上较长的电池续航 (约60h)

测量
– 已集成的QUICK CENTER DYNAMIC技术可实现快速并简便的测量拐点
–  四种预定义主题界面
–  基于当前操作的在线帮助可避免危害使用和错误结果
–  清晰的结果能减少因显示结果不正确理解导致错误的可能性

数据管理
通过面板背面的TLC(TESA连接器)有线或无线连接到计算机

SCS校准证书
– 免费附带的 SCS 校准证书节省了初始购买后的额外重新校准的成本

工厂标准

背光彩色屏幕
•LED显示
•尺寸 92  x121 mm
• 0,001 / 0,005 / 

0,01 mm
• 0.0001 / 0.0002 / 

0.001 in

磁栅 
(专利系统)

公英制转换

底面有 
3 个支撑点

1.5 ± 0.5 N

•  内置微调
•滑架驱动手轮
可锁定

测头手动探测
显示

TLC 

充电电池

≈ 60 h

固定零位

测 高 仪
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技术数据

型号 TESA-HITE magna 
400

TESA-HITE magna 
700

mm
in

415
16

715
28

用标准附件 mm
in

0  570
0  22

0  870
0  34

用测头夹持器 
No. 00760057

mm
in

0  625
0  24

0  925
0  36

用测头夹持器 
No. S07001622

mm
in

0  795
0  31

0  1095
0  43

用标准附件 μm
in

< 8
< 0.0003

< 8
< 0.0003

用标准附件 平面上:
2 σ = < 3μm / < 0.00015 in
孔内:
2 σ = < 5μm / < 0.00020 in

kg 15 18

(12 ± 1 5) x 10-6 K-1

-10°C  40°C

-10°C  60°C

•  测量系统IP55 
•面板 IP65 
(CEI 60529)

EN 61326, B级 
(不连接 
充电器)

• 400: 15kg
• 700: 18kg

运输包装

合格证 

SCS 校准证书

00730082 TESA-HITE magna 400
00730083 TESA-HITE magna 700

测 高 仪

h1

h4

h2
h5

h3

.....

平行度测量

一维测量

h1

h2

b1

h1
a1

b2

h3

h2

a2

b1
Ø

一维测量
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测   高   仪

工厂标准

100 mm / 4 in

0 到 160 mm  
0 到6.3 in

0,0001 mm 或 
0.00001 in

增量式
玻璃光栅
光电数据捕捉
刻度间隔 ：
20 μm。
精度等级
参照DIN 
876, 部分 1

表面研磨

测量工作台 (L x 
P x H) 200 x 300 x 50 
mm, Ø 立柱 50 x 
300 mm。

花岗石测量
工作台;  
淬硬钢立柱, 
镀铬暗并磨光。
0 6 ± 0 2 N 和 1 
± 0 2 N, 可切换。 
电机驱动。

数字间隔
为 0 001 mm/ 0 0001 
in = 10 mm/s; 为 
0 0001 mm/ 0 00001 
in = 5 mm/s; 快速 
移动时 = 30 
mm/s
电机驱动
测头移动，
同时允许 
手动移动。

经控制面板 

线性膨胀系数
11 5 x 10-6 K-1

固定零位

TESA μHITE 
该测量站各方面远超测高仪。这种紧凑、坚固且高精度的仪器专门设计用于在靠近
加工中心的车间现场的测量操作, 以及更多的控制和高要求检查点,诸如实验室。
该仪器的测量范围为 这种“一体式”台站特别适合于在靠近生产线的位置
来测量控制小零件。它甚至可以取代传统的  测头来使用，这种测头测量范围非常
有限并且通常只能用于单个应用。
它与  测高仪控制面板结合使用,使得该系统可显著提升生产力。 
事实上, 其'学习' 模式加上其的执行速度可以对生产线的产出有积极影响。
该测量站因此代表一种简便的融合解决方案 ,即使用一种产品适配各种应用和用户环
境的同时保证其灵活性不受影响。

– 生产现场理想的检查工具
– 100 mm 量程
– 0 001 mm 和 0 0001 mm 或 0.0001 in 和 0.00001 in 分辨力
– 最大允许误差低至 2 μm (或轴向测量时 1 μm)
– 集成了温度传感器，使得每台测高仪具有和钢一样的
线性膨胀系数 (11.5 x 10-6 K-1) 

– 电动测量头使得每点的探测更快
– 自动数据采集, 使得测量力和所有测量
数据更加稳定

– 通过电机驱动使得测量力恒定，可开关控制
– 无需人工计算
– 通过TLC接口数据输出

μm in μm in
测杆位置相对  
测量轴的
轴线位置

同轴 1 0 0.00005 0 5 0.00002
偏置 2 0 0.0001 1 0 0.00004

使用标准附件

精精度

*手开关为选项附件

包含以下组件:
00760203 TESA 测量底座, 花岗石平台, 尺寸 200 x 300 x 50 mm
00730502 TESA-μHITE电子测量装置+面板+适配盒

00730503    TESA-μHITE 0  160 0  6 3 同轴触点: 1 0 
偏置触点: 2 0

同轴触点: 0 5 / 
0.00002; 偏置触点 
1 0 / 0 00004

mm in μm μm / in
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测   高   仪

IP50 (IEC 60529)

净重 16 2 kg 
(测量底座 
No. 00760203), 
净重 2 6 kg 
(TESA-μHITE 电子 
测量装置),  
净重 1 5 kg 
(控制面板  
+适配盒)

SCS 校准证书

h2

h1 h4

h3

h2

h1

h4

h3

h4

h1

b2
b1

h3

h2
h2

h1

ø2
ø1

h3

h2

h1

= b

=
0

测量改变探测方向
包含测头常数, 
考虑拐点

测量改变探测方向
包含测头常数
不考虑拐点

测头探测方向没有改变
不包含测头常数

测头探测方向没有改变
不包含测头常数

平行度 跳动

00760194
00760195

用于轴向测头的夹持器 1
用于轴向测头的夹持器 2
用于轴向测头的夹持器 3 00760196

用于带 M1 4螺纹的测针
用于带 M2 5螺纹的测针
用于带 M3螺纹的测针

00760187
00760198
00760199

用于偏置测头的夹持器 1
用于偏置测头的夹持器 2
用于偏置测头的夹持器 3
用于偏置测头的夹持器 4 00760255

用于测杆 (0° 和 8°)
带一个 Ø4 mm安装孔

2xM1 4 + 2xM3, 与 00760198一起使用
2xM1 4 + 3xM2 5

具体采用的测头请参见TESA综合样本指示表选项测头部分。

TESA-μHITE可选配测头夹持器

00760194 00760195 00760196

ø16,5

ø6,1

M2,5

M
45,

25

19
,2

00760255

00760198

21

ø 6

10

0076018700760199
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测高仪已集成的

测高仪已集成的
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00760258

00760256
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其脱颖而出的主要是他们特有的位移驱动手轮

测高仪所包含的

测高仪已集成的
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00760258
00760256
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